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je suchych plam, kruszy sie lub gnije, ma takie gorszy smak
i zapach, a przytem traci na wadze.

Znamiona dojrzalosci sa nastepujace: lis¢ staje sie ciemno
zielony, lepki i obwisa ku dolowi; patrzae przez lis¢, od jego
dolnej strony pod slofice, mozna zauwazyé miedzy zylkami jasne
#6lte plamki, koniuszek lidcia zolknie. MNa gdrnej stronie liscia,
miedzy zylkami, na miejscach wypuklych ciemno zielone zabar-
wienie liScia zaczyna zmieniad sig z czasem na jaéniejsze—idttawe.
Jezeli dojrzata blaszke lidciowa zgina¢ we dwoje, to lalwo ona
rozlamuje sie. Liécie bakuna w czasie dojrzaloci zmieniajg swojq
zielona barwe na zolta. Plantacja w czasie dojrzewania wydziela
silny zapach, ktéry pochodzi z powstajacego na powierzchni lisci
lepu. Szczegdlnie silnie pachnie machorka, tyton kentucki — sta-
biej.
Dojrzewanie machorki pomorskiej, przy normalnym czasie
wysadzania i dobrej pogodzie nastapié powinno koto 20-go sierp-
nia, machorki brazylijskiej — okolo 1-go wrzesnia, a tytoniu ken-
tuckiego — lisci macierzystych okolo 1-go, a lidci wierzcholkowych
ckoloe 10-go wrzesnia.

XI. Zbiér tytoniu.

Gdy liscie juz dojrzaly, przystepujemy do ich zbioru. Lis-
cie dolne—spodaki, male, zawalane zwykle ziemia i przedstawia-
jace niewielka wartosé, zbieramy zazwyczaj juz w czasie oglawia-
nia tytonin. Pozostale 8—10 lisci u machorki moina zbierac
jednoczesnie, uwazajac jednak, zeby lidcie polozone najnizej nie
przejrzaly i nie popsuly sie. Jezeli plantator nie zdola pomiescié
calego zbioru liSci w suszarni, to moze zbidr machorki rozlozyé
na 2—3 raty, zbierajac najpierw liscie dolne, potem Srodkowe
i gérne. Zbidr rozlozony jest nawet bardzie] wskazany, gdyz
przy jednoczesnym zbiorze moze sig zdarzy¢, ze liscie dolne
beda juz zbyt dojrzale, lub tei — gérne zamalo dojrzale.

Zbiér tytoniu kentuckiego, na ktérym pozostawiamy 9 — 11
dobrych lifci, zawsze lepie] jest wykonywaé w 2 — 3 ratach,
gdyz lideie gorne dojrzewaja zawsze dosyé poino. Jednakie
i zbiér jednoczesny wszystkich lisci, jezeli jest wykonany w od-
powiednim czasie, moze mieé¢ zastosowanie. Ze zbiorem lici
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dojrzalych nie nalezy w Zadnym razie zwlekaé, gdyz liéé przej-
rzaly traci na swej dobroci i na wadze.

Zbiér lisci nalezy zawsze wykonywad wiedy, kiedy one s3
zupelnie suche, a wiec nie wolno zrywaé liSci zaraz po deszczu
lub rano, kiedy rosa jeszcze nie obeschla. Liscie wilgotne bar-
dzo latwo psuja sie, famia i zagrzewajg. Wogdle najlepiej wszy-
stkie czynnosci na plantacji wykonywaé w czasie dobrej cieplej
pogody, kiedy liscie nieco przywiedna i nie sa lamliwe.

Robotnice, przeznaczone do sprzetu lisei, zbierajg kazda po

dwa rzedy tytoniu, Idac miedzy rzedami obrywaja, one pokolei
z kazdej rosliny przeznaczong do zbioru ilodé liei, zaczynajac
ulamywaé je kolejno od dotu do gory. Ujmujac lisé u jego na-

sady, tuz przy same] lodydze, pocigga si¢ go do siebie i nieco

nadél; nie nalezy ciagnaé tylko naddl, gdyz w ten sposéb latwo
lodyge obedrzeé z kory.

Zerwane liscie robotnica uklada jeden na drugi gdrng stro-
na do géry, na lewem przedramieniu; kiedy zbierze jui ich
wiekszg ilosé, ostroinie caly paczke kladzie na ziemi. Paczki
nastgpnie zbierane sa do koszéw 1 odstawiane, dokad nalezy.
Przez caly czas sprzetu trzeba uwazaé, aby lisci nie rozrywad,

nie lamaé, nie gniesd, 1 nie cifnaé zbyt moeno, liéé bowiem po-

szarpany lub zgnieciony ma mniejsza wartosé i przytem latwo
podlega pleéni i zgniliznie.

W Ameryce 1 w Rosji bardzo czeste plantatorzy zbieraja
tytonn i nastepnie susza go razem z lodygami. Fodygi przytem
rozcina sig wzdluz, zeby ufatwié wysychanie. Rozcinanie wyko-
nywa si¢ specjalnym noZem, od géry do dolu, tak zeby obie po-
féwki u dolu trzymaly sie jedna drugiej, co umoiliwia potem
zawieszanie ich na drutach lub fatach, Taki sposdb okazal sie

jednak niepraktycznym w naszym wilgotnym klimacie, gdyz tyton

zebrany wraz z lodygami schnie bardzo dlugo i traci na wadze.

Tytoniu zebranego z lodygami nie mozna odrazu przewozié,

gdyz liscie sa jeszcze zbyt kruche i moga sie fatwo polamad.
Rosliny nalezy =zaraz na polu ustawia¢ wierzcholkami na dol
w kupki po kilkanascie sztuk, gdzie liscie przewicdna i wtedy
dopiero mo#na skladaé je na wozy lub do koszow. W Ameryce
uzywane sa do przewozenia tytoniu z lodygami specjalne platfor-
my zaopatrzone rusztowaniem do zawieszania roslin.
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Zebrane liscie nawleka sie, przy pomocy odpowiednich igiel,
na sznury lub druty. Igly robi sie z grubej stalowej bla-
chy., Dlugosé ich wynosi okolo 30 cm, szerokoi¢—1 ecm. Po-
nizej uszka ku koncowi igly, z obu jej stron winny byé wypilo-
wane rowki, aby przewleczony przez ucho sznurek wchodzit
w rowek i nie przeszkadzal przy zesuwaniu lisei z igly na sznur.
Jezeli liscie nawleka sie na druty, to igly sa juz zbyteczne. Dru-
ty. majg ta dobra strone, ze sa trwalsze i moga sluzyé na kilka
razy. Drut ocynkowany (galwanizowany) jest lepszy niz zwykly
zelazny, bo nie rdzewieje. Rdza przytem przyciaga wilgoc z po-
wietrza, co powoduje gnicie ogonkow lisciowych w miejscu, gdzie
sa nawleczone na druty. Liscie winny by¢ tak nawleczone, aby
nie dotykaly zylkami jeden do drugiego, czyli migdzy niemi win-
ny byé odstepy na szerokosé duzego palea.

Tyton, zebrany wraz z lodygami, jezeli te ostatnie sa roz-
ciete wzdluz, jak wyiej powiedziano, wieszamy na tyczki. Jezeli
lodygi sa cale, to nawlekamy je na tyczki, druty lub sznury, ro-
biac uprzednio dziury przy pomocy piki. Lodygi winny wisied
zawsze wierzchotkami ku dolowi.

Wynalezione kilkadziesiat lat temu, maszyny do nawlekania
lisci na sznury nie znalazly dotad nigdzie szerszego zastosowania.

XI. Zékcenie czyli przedwstepna fermentacja lifci.

Ligé tytoniu, zerwany 1 nastgpnie szybko wysuszony, pozo-
staje zielony, ma niemily smak i zapach i w stanie takim jest
malo przydatny do fabrykacji. Przeciwnie, przy suszeniu powolnem,
zielefi liscia stopniowo #élknie, li$é jak gdyby dojrzewa i nabiera
lepszych wlasnoéei. Proces ten mozna poréwnac do dojrzewania
jablek zimowych, ktére zerwane na jesieni w stanie =zielonym
i twardym, stopniowo zélkna, migkna inabieraja smaku i zapachu.
Im jest cieplej, tem szybeiej odbywa sig proces zélcenia. Jezeli
ma sie zamknieta dobra szope do suszenia lisci i temperatura
powietrza jest dosyé wysoka, mozna liscle wieszaé tam zaraz po
sprzecie i nawleczeniu na sznury, Przymknawszy otwory aby
litcie nie schly zbyt szybke, mozemy doczekaé sig zmiany barwy
zielonej, ktéra stopniowo przechodzi w idlto-zielona, a nastgp-
nie w zdélo-brunatna lub oliwkowa. Jezeli jednak mamy tyton
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suszy¢ w suszarniach szybko i nie mozemy czekaé na dojrzenie
lidei, lub gdy w suszarni jest zbyt zimno, wéwezas nalezy przed
rozpoczeciem suszenia poddad liscie lekkiemu zagrzaniu czyli tak
zwane] fermentacji pierwszej, przedwstepnej.

W celu przeprowadzenia samozagrzania sie, liseie ukladamy
réwnemi warstwami, w budynku zabezpieczonym od deszczu na
wysokodc okolo 50 cm. Liscie machorki mozna ukladaé plasko
w kilkanascie warstw, natomiast liscie tytoniu kentuckiego, ‘jako
delikatniejsze, ukladamy ogonkami na dol, wierzcholtkami ku g6-
rze, w jedna warstwe. Aby liscie trzymaly sie w tem polozeniu,
opieramy je o $ciane lub deske.

Tak ulozone liscie nalezy sprawdzaé co kilka godzin, ezy
nie zagrzaly sig zbytnio; jezeli wyczuwamy reka goraco, natych-
miast je rozkiadamy dla ochlodzenia i przeloienia, lub ¢dy pro-
ces zolcenia uwazamy za ukodczony,—do nawlekania. Temperatura
wewnatrz warstw nie powinna nigdy przekraczaé¢ 35" C. Przez
zbytnie zagrzanie lisci mozemy je zupelnie zepsué; przy raptow-
nem i silnem zagrzaniu staja sig one jakby ugotowane i nastepnie
podczas suszenia zupelnie czernieja. Przy zbyt dlugiem lezeniu
na kupie lifcie podlegaja gniciu, a w miejscach nadgnilych pow-
staja nastepnie dziury. Szczegélnie czule sa liscie tytoniu ken-
tuckiego, ktére nie moga lezed zbyt diugo, lepiej wiee je roz-
wiesic nieco zielonkawe, niz czekaé na samozagrzanie sie. Jezeli
pogoda jest fadna i ciepla, to dojrzewanie i fermentacja lisci
przebiega predko, nawet bez podniesienia sie cieploty wewnatrz
warstw ulozonych liSei; przy niskiej cieplocie powietrza, przeciw-
nie, procesy te przechodzy bardzo powoli i regulowanie ich jest
trudniejsze.

Jezeli tytoi zbieramy razem z lodygami, to w celu przepro-
wadzenia fermentacji ukladamy lodygi z li§émi, ju# nieco prze-
wigdnigtemi, wierzchotkami do srodka, warstwami, w waly wyso-
kodei do 1 metra i czekamy az lidcie zaczng zmieniaé zabarwie-
nie. W razie silniejszego samozagrzania sie, waly nalezy rozlo-
zy¢ dla ochlodzenia.

XIII. Suszenie machorki,

£biér machorki odbywa si¢ zwykle w drugiej polowie sierp-
nia. Dziefi wtenczas jest jeszcze dosé dlugi, cieplota powietrza
dostatecznie wysoka, co pozwala wysuszyé lidcie w przeciagu
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4 — 6 tygodni. Tylko przy bardzo zlej pogodzie, lub nieodpo-
wiednich budynkach zbior wysycha dluzej. Machorka pomorska
dojrzewa wezeéniej niz brazylijska, suszenie jej tez jest latwiejsze.

Przy suszeniu predkiem straty na wadze sa mniejsze i caly ma-

terjal ma ladniejszy kolor i mniej zepsutych lisci. Oprécz pogo-
dy, na szybkoéé wysychania liSci wplywa w wielkim stopniu dobre
urzadzenie wentylacii w suszarni i dobre rozmieszezenie w niej
sznuréw. Kto nie ma specjalnie do tytoniu zbudowanej suszarni,
winien szopy, w ktérych suszy tyton, tak przerobié, aby prze-
wiew byl dobry i do rozmiaréw budynku dostosowany.

Przy suszarniach powietrznych, to znaczy nieogrzewanych,
przewietrzniki musza byé duze i réwnomiernie we wszystkich
$cianach rozmieszezone. Zasada przewietrzania jest taka, aby
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Rys. 16. Suszarnia do suszenia lifci bez ogrzewania. «. widek zewngtrzny.

b. przekré] poprzeczny. e przekré] poziomy. w — przewietrzniki. s — sznury..

£ — laty.

powietrze §wieie wchodzilo przez przewietrzniki w §cianach i im
nizej, tem w wiekszej iloéci, aby nastepnie przechodzilo pomiedzy
rozwieszonemi sznurami tytoniu i wychodzilo przewietrznikami da-
chowemi. Takie prawidlowe krazenie powietrza moze mie¢ miejsce
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tylko przy dobrej pogodzie, kiedy storice jeszcze silnie nagrzewa

dach i $ciany budynku. Przy chlodnej, a szczegdlnie przy
dizdzystej pogodzie, powietrze nie moze prawidlowo krazyc wew-

natrz suszarni i tyton Zle schnie, a czesto nawet juz po czescio-
wem wyschnieciu, staje sig bardziej wilgotnym. Z tego wzgledu
przy didiystej pogodzie bardzo czesto lepiej jest przewietrzniki
przymknaé. Jak winny byé rozmieszezone przewietrzniki w Scia-
nach i na dachach suszarni powietrznzj, widaé na =zalaczonym
rysunku (rys. 16).

Wewnatrz suszarni urzadza sig z belek i lat rusztowanie do
zawieszania sznuréw z nawleczonemi na nie lisémi, jak to widaé
na rysunku (rys. 16, b). Jedno pietro sznuréw winno byé odda-
lone od drugiego na taka odleglosé, aby liscie wyzszego piglra
nie dotykaly do lisci nizszego. Dla machorki odlegloéé ta wy-
nosi 50—60 cm, dla tytoniu kentuckiego — 75—85 em. Podobnie
liscie tego samego pigtra nie powinny wzajem dotykaé do siebie.
Im wieksza odlegloié miedzy sznurami tego samego pigtra, tem
tytoii lepiej wysycha. Zwykle sznur od sznura zawieszamy na
odleglosé 20 — 40 em, w zaleznodei od wielkosei lisei. Przy
zawieszaniu suszarni pamictaé nalezy, Ze nad ziemia trzeba dla
przewiewu pozostawié pusta przestrzeii wysokosei przynajmnie]
75 em; tak samo przez érodek suszarni i pod Scianami pozosta-
wiamy korytarzyki dla przewiewu i dla moznodci kontrolowania,
czy ligcie gdzie§ nie psujs sig. Codzien trzeba obejrze¢ doklad-
nie suszacy sie tytod i jezeli okaie sie, Ze zaczyna gdzies ples-
nie¢ lub gnié, nalezy niezwlocznie zepsute sznury usunaé i odna-
lezé przyczyne powstania szkody. Zwykle przyczyna jest jedna—
niedostateczny przewiew, nalezy wige ja usunad, czy to przez
rozsuniecie zbyt gesto zawieszonych sznuréw, lub nierozsunigtych
nalezycie lisci, czy to przez powiekszenie przewietrznikow.

Wymiary suszarni zalezy od wielkodei urodzaju i od ilosei
zbioréw. Jezeli caly zbiér, jak to czesto bywa przy uprawie
tytoni ciezkich, wykonywamy jednoczesnie, to miejsca do susze-
nia trzeba mieé¢ wiecej. Tyton kentucki ma liscie bardzo dlugie,
ale przytem dosé wazkie, machorka ma liscie krotsze, ale zato
szersze; dla obu wiee gatunkéw mozna przyjaé, ze w jednym
metrze szesciennym przestrzeni pomiesci sig od 180 do 280 lisci
nawleczonych, lub w wypadku suszenia z fodygami — 25—35 ro$lin.
Stad, wiedzae, jaka jest przestrzen plantacji i jakie odstepy sa-
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dzenia, plantator moze z latwoscia obliczyd jaka przestrzen winien
mieé w swojej suszarni. Naprzyklad: plantator uprawia 1 hektar
machorki pomorskiej, ktéra sadzi w odstepach 50 > 50 cm i na
ktérej zostawia po 8 lisei, zbiér za$ wykonuje jednorazowo;
w tym przypadku rodlin na plantacji bedzie 40.000, lidci zad
320,000; lisei machorki pomorskie] mozna zawiesic na 1 m? 200
sztuk, czyli przestrzen potrzebna do suszenia wynosi: 320000 : 200=
1600 m®. Moznaby wiec w tym przypadku wybudowaé suszarnig
32 m dluga, 10 m szerokg i 5 m wyscka. Dla uniknigcia budo-
wania zbyt duzych suszarni, jakotez ze wzgledu na lepszy rozklad
robot, plantatorzy zbieraja zwykle liscie 2 razy (opréez spodakéw,
ktére obrywane bywaja jednoczeénie z oglawianiem). ~ W przy-
toczonym przez nas przykladzie machorke pomorsks moinaby
zbieraé 2 razy: pierwszy raz po 3, drugi raz po 5 lisci. Przyj-
mujac do obliczenia wiekszy zbidr, t. j. 5 lifei, widzimy, Ze po-
trzebna przestrzen suszarni wyniesie 1000 m® i budynek moze mieé
wymiary: 20 m > 10 m > 5 m (40000 > 5= 200000; 200000200
== 1000).

Mniejsi plantatorzy ulatwiaja sobie suszenie machorki w ten
spos6b, ze poczatkowo susza sznury z lisémi na slofcu, na ol-
wartem powietrzu, lub na §cianach pod okapami dachéw, a nas-
tepnie dosuszaja tytof ostatecznie w szopach. Taki sposdb
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Rys. 17. Szour lifei tytoniowyeh przywigzany do Zerdzi w celn latwiejszego
przenoszenia.

suszenia jest dobry, ale w naszym klimacie, przy ciaglych zmia-
nach pogody, bardzo klopotliwy. Liscie bowiem przed kaidym
deszczem, jezeli nie sy dostatecznie osloniete, nalezy chowaé do
szopy, gdyz deszcz nie tylko psuje wyglad i jakodé lisci, ale
zmniejsza ich ciezar. Lidcie, ktére byly na deszezu, sa wyplukane
i nic niewarte. Dla ufatwienia sobie przenoszenia lisci, sznury
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przyczepia sig do tyczek lub rozwiesza na ramach lub kozlach
przenoénych. (rys. 17 1 18).
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Rys. 18. Ramy wysuwane: o — pionowe i b — poziome. Wedlugr Egiza.

Suszarnia powietrzna moze by¢ pobudowana z réznych mate-
rjaléw. Najezesciej do tego celu stuzy drzewo. Sciany suszarni
bardzo czgsto robia wyplatane chrustem. Na zalaczonych rysunkach
przedstawiony jest najpospolitszy typ suszarni powietrznej i plan
rozmieszczenia rusztowania i sznuréw w jei wnetrzu (rys. 16).

XIV. Suszenie tytoniu kentuckiego.

Suszenie tytoniu kentuckiego jest trudniejsze, niz suszenie
machorki, a to dlatego, ze tyton ten dojrzewa zwykle nieco pdi-

niej, ma przytem bardzo gruba zyle (nerw) gléwna, kiéra trudno

=



41

wysycha i fatwo pleénieje. Suszenie przeto tego tytoniu w zwyk-
lych szopach powietrznych nie jest nigdy pewne; przy ztej po-
godzie i péznym zbiorze tyton latwo moze ulec zepsuciu. Kto
zatem uprawia tyton kentucki, a chce uniknaé ryzyka, winien do-
suszaé liscie w suszarni ogrzewanej. Mowimy tu o dosuszaniu
tylko lisci, gdyz suszenie calkowicie lifci w suszarniach ogrzewa-
nych, jak to ma miejsce przy tytoniach papierosowych, kosztuje
zbyt drogo i przy tytoniu kentuckim nie oplaciloby si¢. Tembar-
dziej, Ze nie chodzi tu o otrzymanie bardzo jasnego zabarwienia
liscia.

Przy takiem kombinowanem suszeniu plantator ma dwie su-
szarnie: jedna — zwykla szopg, jak do suszenia machorki, zbudo-
wana nawet bardzo prymitywnie, aby tylko liscie nie mokly na
deszczu, i druga suszarniec o wiele mniejsza (np. /i, czedc obje-
togci szopy), ogrzewana. Lidcie nawleczone na sznury (lub cale
roéliny, jak w Ameryce) wiesza si¢ poczatkowo w suszarni
pierwszej, t. j. powietrznej, gdzie tyton zmienia swe zielone
zabarwienie na zolto-brunatne i traci wieksza czesé wilgoci.
Zwykle okres ten trwa okolo 2 tygodni. W tym stanie blaszki
lisciowe sa juz przewaznie wysuszone, pozostaje tylko niewysuszona
zyta.,  Nastepnie liscie przenosi si¢ do suszarni ogrzewanej,
w ktérej cieplota poczatkowa wynosi okole 30" C.  Cieplota
réwnomiernie po 17 na godzine, podnosi sic w ciagu 20 godzin,
przyczem przewietrzniki musza by¢ otwarte. Gdy juz uzyskamy
48° — 50° C, nalezy sprawdzié, czy blaszki lidciowe sa juz zu-
pelnie suche, i jezeli tak, to przewietrzniki przymykamy, pozo-
stawiajac dla powietrza tylko wazkie szezeliny, a cieplote wew-
natrz doprowadzamy do 60° — 65" C. Te wysoka cieplote trzy-
mamy dotad, dopdki iyla nie wyschnie calkowicie, co mozna
poznaé rozlamujac ja na prébe. Dosuszanie tytoniu w suszarni
trwa zwykle 2 doby: okres pierwszy, kiedy podnosi sig cieplote
stopniowo — 20 godzin, i okres drugi, kiedy schnie Zyla — 28
godzin, W pierwszym okresie musimy uwazaé, aby para wydzie-
lana przez liScie nie gromadzila si¢ w suszarni; dlatego tez
przewietrzniki musza by¢ otwarte, a cieplota podwyiszana tylko
stopniowo. Para bowiem, gromadzaca sie w suszarni, psuje lisc,
ktéry traci kolor, czernieje i nabiera zlego smaku i zapachu.
W drugim okresie, kiedy blaszka lisciowa jest zupelnie sucha,
nie grozi je] juz zepsucie, mozna wige, dla latwiejszego utrzymania
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wysokie] cieploty i zaoszczedzenia opatu, przymknaé przewietrzniki.

Opisane wyze] postepowanie odnosi sie do dosuszania juz
nawpo! suchego i wyzdleonego tytoniu. Ktoby za$ cheial suszyé
tyton od poczatku calkowicie w suszarni ogrzewanej musi cale
suszenie przeprowadzi¢ w sposéb inny, mianowicie, przy suszeniu
calkowitem w suszarni ogrzewane] rozrézniamy 3 okresy:

1. Zélcenie. Liscie, nawleczone na sznury, lub z lody-
gami, wiesza sie w suszarni, wentylatory trzyma sie przymkniete
i cieplote utrzymuje na 28° — 30° C. W tym okresie chodzi

o to, aby lidcie, majac dosyé ciepla, ale malo przewiewu niewy-

sychaly, ale jaknajpredzej pozélkly, co odpowiada pierwszej,
przedwstepne] fermentacii.

2, Suszenie blaszki lisciowe] zaczyna sie po wy-
zolceniu lisci, kiedy juz sa w ¥/, zolte, 1 odbywa sie przy wara-
stajace] stopniowo, co 1® na godzing, cieplocie i energicznem
wietrzeniu, aby w miare wysychania usuwaé¢ niezwlocznie nagro-
madzajgca sie pare. Przy zbyt malym przewiewie lifcie w tym
okresie suszenia moga latwo poczernieé, co ogromnie obniza ich
wartosd. Kiedy cieplota dojdzie do 50° C, utrzymujemy jg na

tym poziomie, dopéki blaszki liSciowe nie wyschna zupelnie.

3. Suszenie zyly. Po wysuszeniu blaszki liSciowej
nastepuje suszenie zyly (glownego nerwu)i ogonkdw, ktdre schna
najdtuzej. W tym okresie juz mozemy nie obawiaé si¢ poczer-
nienia i zepsucia lifel, zamykamy wiee wentylatory i podnosimy
cieplote do 65 — 70°.  Przy tak wysokie] temperaturze zyly
1 ogonki wysychajg zwykle w przeciagu 14—24 godzin.

Jezeli tytod jest zupeinie dojrzaly i urzadzenia suszarni
dziataja dobrze, to czas trwania suszenia wynosi 96 godzin, czyli
4 doby. Z tego 24 godziny idzie na zolcenie, 48—suszenie
blaszki i 24—suszenie zyl. Jednakie czesto sie =zdarza, ze nie
wszystkie lifcie #6tkna i schng réwnomiernie szybko, trzeba wiec
okresy poszezegdlne mniej lub wiece] przediuzaé. Szezegdlniej
tyton kentucki, posiadajacy miesiste, grube liScie 1 bardzo grubs
iyle, zwykle do wysuszenia potrzebuje nieco wigce] czasu.

Dla unikniecia szarpania lifei przy przenoszeniu z jednej
suszarni do drugie], jak réwniez celem zaoszezedzenia czasu,
sznury z li§émi przywiesza sie do drewnianych ram (rys 18). Wymiary
ram winny byé takie, aby pasowaly i do jednej i do drugiej
suszarni. Przy ladnej pogodzie mozna przytem ramy wynosié
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na slonce, co takze przyspiesza suszenie. [Jezeli rozmiary suszarni,
lub je] budowa nie pozwalaja na uzywanie ram, to sznury mozna
przywiaza¢ do zerdzi (rys. 17), co réwniez ulatwia w znacznym

stopniu robote.

W suszarni ogrzewane] przy dosuszaniu mozna zmiescié
w 1 m? przestrzeni 2 razy wiecej lifci niz w powietrznej, ponie-
waz sa one juz zwiednigte i skurczone. Poniewaz suszenie przy
podwyzszone] cieplocie trwa krétko, wiee nie potrzebujemy naraz
suszy¢ wszystkich lisci, a mozemy roztozyé suszenie na kilka rat.
Z tego wzegledu, rozmiary suszarni ogrzewane] moga byé duio
mniejsze niz powietrznej. Jezeli, naprzykiad, mamy plantacje tyto-
niu kentuckiego obszaru 1 hektara, sadzimy go 100 % 75 em, to
roélin powinniémy mieé 13.300 sztuk; przy oglawianiu na 10 lidei
bedzie przy zbiorze lisci 133.000 sztuk. W suszarni powietrznej
lisei tytoniu kentuckiego mozna pomiedcié w 1 m?® 180 sztuk,
stad wynika, ze suszarnia powietrzna moie w tym przypadku mied
objetosé 739 m®  Suszarnia pomocnicza, ogrzewana pomiese
lisei 2 razy wiece] wiec moze byé o '/, mniejsza od powietrznej,
czyli objetosé jej bedzie 370 m3, a przy suszeniu na 2 raty —
185 m*.

L powyiszego wyliczenia widzimy, ze tyton kentucki, jako
rzadziej sadzony, wymaga tez mniej miejsca do suszenia niz ma-
chorka. Obydwie bowiem potrzebne suszarnie maja razem 924
m®. gdy tymeczasem przy machorce objetodé suszarni wynosila
1600 m?®, a wige prawie 2 razy tyle. Jezeli wezmiemy dla przy-
kiadu plantatora mniejszego, jakich u nas jest wielu, ktéry upra-
wia 2500 m® tytoniu kentuckiego, to bedzie on potrzebowal su-
szarni powietrznej objetosei okolo 185 m? (moze byé wysokosé
5 m i dlugoié 7,4 m) i suszarni ogrzewanej objetodei ckolo 46
m® (wymiary moga by¢ 2 m X 4,6 m > 5 m, t. |. takie, jak ma-
fego pokoju). Jezeli ten sam plantator zecheialby suszyé tyton
w suszarni ogrzewane] na 4 raty, to objeto$¢ suszarni bedzie
wynosita tylko okolo 24 m? to jest bedzie to zupelnie mala ko-
mérka — 2m 3 m X 4 m.

Suszarnia ogrzewana moze byé zbudowana z bardzo tanich
materjaléw budowlanych: sciany moga byé z gliny, kamienia, za-
prawy piaskowo-wapiennej, desek lub dyli wyprawionych glina,
lub wreszcie moga byé wyplatane z chrustu lub slomy i wyma-
zane réwniez gling dla uszezelnienia. Dach moze byc z papy lub




