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sfomy, maczanej w glinie, na trwalszych budynkach — z blachy.
Dachdwka i gont na dach suszarni ogrzewanej nie nadaja sie,
gdyz sa nieszczelne, a gont przytem — latwopalny.

Cala suszarnia, lub przynajmniej ta jej $eciana, gdzie znaj-
duje sie palenisko, powinna staé¢ na podmoéréwee z cegly lub-
kamienia.

Majwazniejsze urzadzenia przy budowie suszarni stanowig
paleniska i przewietrzniki. Jedno palenisko z rura ogrzewajaca
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Eys. 19, Suszarnia ogrzewana. @ -— widok ze strony szezytowej. b — przekraj
poprzeczny. o — plan. W — przewietrzniki. P — palenisko. & — rura kominowa
i rury ogrzewajqee. Strzalki pokazujy kierunek suszacego powietrza.

starczy na 120 m® objetosci suszarni. Rura z grubej blachy ze-
laznej wychodzi z paleniska, przechodzi w kierunku $ciany prze-
ciwleglej, tam zagina sie w ksztalcie litery U i powraca z po--
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wrotem do komina, umieszczonego przy tej samej Scianie co i pa-
lenisko. Aby ulatwié ciag powietrza, rurze nadajemy pochylosé,
wynoszgeq na 4 m dlugosci okolo 10 — 15 ¢cm. Rura przy wy-
locie paleniska bardzo latwo przepala sie, dobrze wiee daé
1-metrowe], mniej-wiecej, dlugodel rure zeliwna przy wylocie,
a dopiero dalej blaszang. Rura od paleniska do miejsca zagiecia
nie powinna mie¢ wigee] niz 6 m dlugosei, a cala najwyzej 16 m,
poniewaz przy dluzszej rurze ogrzewanie bedzie nieréwnomierne.
Rury nie moga byé zbyt wazkie; zwykle érednica ich wynosi
25— 35 em, im wicksza przestrzen maja one ogrzewad, tem
musza by¢ szersze. Najlepszy zatem wymiar suszarni o jednej
rurze bedzie: dlugosé 6 m, szerokodé 5 m i wysokosé 4 — 5 m.
Cheac mieé suszarnie wigksza, musimy juz budowaé 2 lub wiccej
palenisk z odpowiednim systemem rur.

R}rs, 20, Plan suszarm og rzewanni o 2 pai:niska{:h. 1 — przewietrzniki.
P — paleniska, & — rury ogrzewajace. & — komin. £ — faty do wicszania
STRUFOW.

Bez dobrego ciagu powietrza suszenie tytoniu jest niemo-
zliwe. Kazda suszarnia, zatem, musi mie¢ odpowiednio urzadzo-
ne przewietrzniki, ktére budujemy u dolu w scianach suszarni
i u gory —w dachu. Powietrze wchodzi przez przewietrzniki dol-
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ne, nagrzewa sie nad rurami, przechodzi migdzy suszacemi sig
lisémi i wychodzi przez przewietrzniki dachowe. Aby mozna
bylo przewietrzanie regulowaé, budujemy przewietrzniki w ksztal-
cie klap na zawiasach., Na 150 m?® objetosci suszarni musi byé
nie mniej jak 2 m® powierzchni przewietrenikow dolnych w Scia-
nach. Oprocz tego, jezeli Sciany suszarni sa wyzsze ponad 3 m,
nalezy umiescié na wysokodei 1.5 — 2 m po jednem malem (oko-
1o Y/, m?) okienku, ktére moze stuzyé, w razie potrzeby, jake
przewietrznik. Urzadzenie suszarni o jednem palenisku oraz roz-
klad rur i palenisk w suszarniach wielopaleniskowych sa uwidocz-
nione na zalaezonych rycinach (rys. 19 i 20). W kominie, pod

wejéciem do niego rur, robi sig zwykle drzwiczki do wybierania.

sadzy i ulatwiania przeciagu. Czesto bowiem zdarza sig, ze

Rys. 21, Pierwsza w Polsce suszarnia ogrzewana, wybudowana w r. 1927
W Putawach.

podczas zapalania ognia przeciag w kominie jest niedostateczny;
wtenczas nalezy wspomiane drzwiczki w kominie otworzyé, wlo-
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zy¢ tam garié slomy, podpali¢ i drzwiczki zamknaé. Gorace po-
wietrze wytworzy w kominie przecigg 1 ulatwi rozpalenie ognia.

Tytonn kentucki po wysuszeniu winien mieé zabarwienie
zolto-brunatne, czerwono-brunatne, czerwone, lub zélto-czerwone
z odcieniem czekoladowym. Zabarwienie czarne wskazuje, ze ty-
ton jest popsuty, naskutek zagrzania sie przy pierwsze] fermen-
tacji, lub podczas suszenia, naskutek zbyt male] wentylacji. Za-
barwienie zielonkawe wskazuje na lii¢ niedojrzaly, lub zbyt szyb-
ko suszony.

Przy suszeniu calkowicie w suszarni ogrzewanej musieliby$my
zuzyc¢ na 100 kg wysuszonego tytoniu okolo 500 kg drew. Prazy
suszeniu kombinowanem wychodzi najwyze] polowa te] ilosci,
a przy umiejetnem suszeniu tylko 200 kg. Rzecz zrozumiata, ze
podczas cieple] pogody opalu wychodzi mniej, podezas zimnej
i didzyste] — wiecej.

Tyton wysuszony jest bardzo kruchy, lamie sie i kruszy,
stad przy wynoszeniu go z suszarni moglyby powstad straty.
Aby unikna¢ kruszenia sie, otwieramy na noc wszystkie utwory
w suszarni, aby weszfo do wewnatrz nocne, wilgotne powietrze,
od ktérego liscie stana sie mniej kruche. Gdy zabieg ten nie po-
maga, moina otwory zamknaé¢ i na gorace rury laé wode, aby
wytworzyla sie para. Jednak zawsze nalezy pamietaé, ze lepiej
gdy tyton jest zbyt suchy, niz gdyby byl za wilgotny. Zbyt
wilgotnych liseli w naszym klimacie nie mozna zupelie przecho-
wywac, gdyz ulegaja zgniliznie i pleéni.

RXV. Wedzenie lisci.

W Ameryce tytonie cigzkie uprawiane sa w mieismwoéc:ia:ﬂa
lesistych, na swiezo wykarczowanych nowinach. W takich wa-
runkach udaja sie one tam najlepiej. Materjal drzewny i opalowy
plantatorzy posiadajg na miejscu 1 nie przedstawia on tam wie-
kszej wartodei. Wobee tego, buduja zwykla szope drewniang
z okraglakéw, wieszaja w niej tyton, a pod nim rozpalaja ognie
do suszenia. Taki sposéb suszenia nazywaja tam ogniowym,
w odréznienin od uiywanego przy suszeniu tytoni jasnych, gdzie
cieplo idzie nie bezposrednio od ogniska, a od rozgrzanych rur
(Fire-Cured, Flue-Cured). Rzecz prosta, ze przy takim sposobie
suszenia tyton nie tylko wysycha, ale takze jednoczesnie wedzi
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sie 1 nabiera wskutek tego specjalnego zapachu (podobnego do
suszonych sliwek). W ten sposéb wysuszone i uwedzone tytonie
maja nieco inne wiasnodci i mnie] podlegaja plesni.  Aby nasz
tytor kentucki byl podobny do amerykanskiego nalezy go  takze
uwedzid. Ehis

Suszenie bowiem catkowicie sposobem amerykafiskim byloby
u nas za drogie i niebezpieczne (fatwo przytem wzniecié poiar).
Jednak mozna to dosyé latwo przeprowadzié, palac w suszarniach
mokre widry i trociny drzewne, podcrzas dosuszania lisei.  Znaj-
dujac sie przez dwie doby w gestym dymie, uwedza sie dosta-
tecznie. Mozna takze rozsungc .nieco spojenia rur ogniowych,
aby dym, miast uchodzi¢ do komina, wychodzil wewnatrz suszar-
ni i tam pozostawal. Mozna w tym celu urzadzié w rurach spec-
jalne klapy w blizkosci ujscia ich do komina, odzie juz niema
obawy, aby wydobywal sie plomied, Drobni plantatorzy wreszcie,
ktdrzy nie posiadaja jeszeze specjalnych suszarni, moga cale wiazki
suchych juz liscl uwedzi¢ w ten sam sposob, jak to sie czyni
=z wedlinami.

XVI. Sortowanie, przechowywanie i pakowanie lisci,

Surowiec tytoniowy po wysuszeniu winien byé w odpowied-
ni sposob przechowany do czasu wykupu, aby nie ulegt zepsuciu.
Najwiekszym wrogiem wysuszonych lisei jest wilgoé, ktéra w tym
czasie, (podczas stot jesiennych) latwo dostaje sie do pomiesz-
czen, gdzie tyton jest przechowywany, i powoduje nasigkanie nia
lisci, ich plesnienie i gnicie. Surowiee splesnialy jest nieprzy-
datny do fabrykacji, a surowiee, chociaitby nawet jeszeze nie
spleénialy, ale nazbyt wilgotny ma mniejszg wartos¢c z dwoch
przyczyn: po pierwsze, do wagi suchych lifei dochodzi waga wil-
goci, po drugie, surowiec wilgotny musi byé natychmiast w skla-
dach fermentacyjnych dosuszany, co pociaga za soba znaczne
koszty i straty, Pamietad zatem nalezy, zeby lifcie wysuszone
przechowywaé zawsze w pomieszczeniach suchych i przewiewnych.
Seznury z tytoniem zawieszane zwykle bywaja po kilka (do 10 sztuk)
w wiazkach, czyli w t. zw. kluczkach. Wigzki te nalezy wieszaé
w ten sposéb, aby zawsze mozna bylo sprawdzié, czy nie
zwilgotnialy i czy nie zaczynaja plesniec. Sprawdzanie nalezy
przeprowadza¢ co pare dni, a w niepewnych pomieszczeniach
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nawet codzien. W czasie dobrej, cieplej, sfoneczne] pogody
pomieszezenia nalezy wietrzyé w godzinach potudniowych, w
czasie sfoty — wszystkie otwory szczelnie zamykad, aby wilgoé
z zewnalrz nie przedostawala sie przez nie. Dobrze jest mieé w
skiadzie tytoniu piecyki, aby w odpowiednim czasie mozna byto
przepalac i w ten sposdb osuszac powietrze,

- Dla sciglejszej kontroli mosna nabyé przyrzad do sprawdza-
nia wilgotnosei powietrza, zwany hygrometrem. Strzalka hygra-
metru pokazuje wilgotnos¢ wzgledna powietrza w procentach.
W pomieszezeniu, gdzie przechowuje sie tyton, wilgotnosé ta nie
powinna przekraczaé 80/, gdyz powyzej tej normy tytoi zaczy-
na plesnieé.

Niedobrze tei jest, jezeli tyton zanadto wyschnie podezas
przechowywania, bo wtedy przy pakowaniu kruszy sie. Zdrowy,
suchy tyton moina jednak zawsze przed pakowaniem doprowadzié
do stanu migkkiego zapomoeq otwierania okien, lub przewietrz-

nikéw w czasie, kiedy na dworze jest wieee] wilgoci. Tyton

natomiast zbyt wilgotny trzeba przed pakowaniem dosuszac.
Najlatwie] zawsze plesnieje ogonek lisciowy i gléwna zyla, na
nie tez nalezy zwracaé baczna uwage. Tytofi odpowiedni do
pakowania mozna poznaé po tem, e zmigty w dioni nie kruszy
sig, a po wypuszezeniu go z reki zaczyna si¢ sam rozprostowy-
wac. Jezeli li¢ pozostaje zmiety i nie prostuje sie, jest to

oznaka zbytniej wilgotnodei tytoniu i przesiroga, ze po spakowa--

niu towar moze sie zepsué.

Przed spakowaniem liscie winny byé odpowiednio posorto-
wane i powiazane w wiazki (t. zwane wpapusze®).  Poniewaz
niedwiadomi plantatorzy czesto sortujg liscie niedbale i przez to
uzyskuja nizkie ceny przy wykupie, przeto opiszemy tutaj dosyé
szezegdlowo, w jaki sposéb nalezy liscie posortowad, powiazad
w wiazki i nastepnie spakowaé w bele.

Dotyeczace odbioru ligei najgléwniejsze przepisy P. Monopo--

lu Tytoniowego sa nastepujace:

»LiScie winny by¢ dojrzale, zdrowe, wysuszone, sortowane
1 niefermentowane. Lifcie i czesci ligei, zanieczyszezone obcemi
domieszkami (ziemia, piasek, stoma i t. p.), lidcie i czesei lisci
nieprzydatne do wyrobdéw (niedojrzale, niesuszone, zniszczone

przez choroby, zmarznicte, splesniale, zgnile, lub w inny sposob-
zepsute), lodygi z lisémi i pedy boczne roslin tytoniowych odbie--
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rane beda, jako materjal niezdatny do uzytku bez wynagrodzenia.

Jako lidcie ,nieznacznie uszkodzone® kwalifikowane beda
lidcie, u ktérych nie wiecej niz /;, cze$¢ blaszki lisciowe]j zostala
uszkodzona mechanicznie; jako lidcie ,uszkodzone” kwalilikowane
beda lifcie, u ktérych nie wiecej niz 1/, czeié blaszki liSciowe]
zostala uszkodzona mechanicznie (podarta, zgnieciona i t. p.)
i lifcie, uszkodzone mechanicznie na przestrzeni wieksze] niz 1f;
czesé blaszki lidciowej, przyjmowane bedg jako czedei liSci.

Liscie, uszkodzone przez choreby na przestrzeni nie wigcej
niz !/, czesé blaszki liSciowej, przyjmowane beda o jedna klase
nizej, od tej klasy, do ktérej kwalifikowalyby sie w zupelnie
zdrowym i nieuszkodzonym stanie, najwyzej jednak w klasie lll-ej.
Liscie za$, uszkodzone przez choroby na przestrzeni wigkszej niz
1/, czeséé blaszki lifciowe], przyjmowane beda jako czesci lisci

Liscie odrostowe, wyprodukowane za urzedowem zezwole-
niem, o ile beda dojrzale, zdrowe, sortowane, wysuszone, wiaza-
ne w wiazki (papusze), beda przyjmowane za wynagrodzeniem;
liscie zas odrostowe, nieodpowiadajace powyiszym wymaganiom,
beds odbierane bez wynagrodzenia.

Wiazki, ktore zawieraja liscie, kwalifikujace sie do rozma-
itych klas tytoniu tej samej kategorji, przyjmowane beda po ce-
nie ustanowionej dla najniiszej klasy, wystepujacej w wigzkach.

Mieszane wiazki lisei, t. j. wiazki, ktére zawieraja liscie
tytoniu réznych gatunkdéw i odmian, przyjmowane beda po cenie,
ustanowionej dla najnizszej klasy tej kategorji tytoniu, ktéra jest
dozwolona do uprawy w odnosnym okregu, wzglednie miejsco-
woscl,

Lifcie niedostatecznie wysuszone lub zwilzone, lecz przy-
datne do wyrobéw, ktére w zupelnie suchym stanie kwalifikowa-
lyby sie do pierwszych dwéch klas, odbierane bgda najwyzej
w klasie [ll-ej.

Ponadto, przy lisciach niedostatecznie wysuszonych lub
zwilzonych, obnizona bedzie waga tytoniu, stosownie do zawar-
todel wilgoei.

Liscie tytoniu, dostarczane do wykupu, winny byé powiaza-
ne w wiazki (papusze) za ogonki sznurkiem lub fyczkiem. Wia-
zanie drutem, sznurkiem papierowym szmatami i t. p. jest nie-
dozwolone.




e B e

|

31

lloéé lidei w jedne] wiazce tytoni ciezkich nie powinna wy-
nosi¢c wiecej niz 20 — 30 sztuk, zaleznie od ich wielkogei.

Sznur, wzglednie drut, na ktérym liscie uprzednio byly za-
wieszone przy suszeniu, winien byé wyciagniety z ogonkéw przy
wigzaniu w wiazki.

LiScie, powigzane z pominigciem powyiszych wymagan, od-
bierane beda po cenie niiszej od ceny taryfowej.

Lodygi roélin tytoniowych nie beda wykupywane.

Liscie wszystkich kategoryj tytoniu, z czesciami lodyg pray
ogonkach, odbierane beda po cenie o 20 groszy nizsze] od ceny
taryfowej za jeden kilogram danej klasy. Niezaleinie od powyz-
szego potracong bedzie waga w stosunku procentowym od wa-
gi todyg w wiazkach,

Liscie tytoni ciezkich (kentucki i machorkowe) wykupuje
Polski Monopol Tytoniowy, zaliczajac je do kategorji IV (tyton
kentucki) i V (Machorka Pomorska i Brazylijska). Kategorja IV
jest zwykle nieco droisza od V.

W obydwu powyiszych kategorjach liscie, zaleinie od swej
dobroci dziela sie na cztery klasy, mianowicie:

Klasa WYMOGI

B Liscie treéciwe, duze i grednie, ciezkie, nieuszkodzone
lub uszkodzone mechanicznie.

1. Lidcie mniej tresciwe, duze i srednie, liejsze, nieu-
: szkodzone, lub uszkodzone mechanicznie.

I, Spodaki oraz lidcie drobne.

IV. Liscie niewigzane i czesci lisei bez obeych domieszek
przydatne do wyrobdw.

Ligcie I, Il i Il klasy winny byé¢ wiazane za ogonki w wiaz-
ki po 20 — 30 sztuk.

Dla kaidej klasy ustanawia sig corocznie odpowiednia cene,
przyczem klasa | jest najdroisza. _

W interesie plantatora lezy, aby liscie byly nalezycie po-
sortowane na powyzsze cztery klasy, odyz liscie pomieszane u-
zyskujg zawsze nizsza cene, jak to wyzej przytaczalismy,

Posortowane na klasy i powigzane w wiazki lifcie nalezy
przed dostarczeniem ich na miejsce wykupu spakowaé w tak
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zwane bele. Bele te uklada sie w sposéb nastepujacy: na pod--
loge kladziemy 3 mocne kije na koncach pozarzynane, aby sznu-
ry z nich nie zsuwaly sie. Na
tych kijach ukladamy wiazki
lifei réwno, rzedem, ogonkami
nazewnalrz (rys 22). Wiazki
ukladamy mozliwie réwno i
$cisle, aby nie rozsuwaly sie,
warstwami, az uformuje sie be-
la pozadanej wielkosei (okolo-
50 kg) (rys. 23). Witenczas na
Rys. 22. Sposdb ukladania tyteniu wierzeh beli kladziemy znéw
TRAPNSEREACED: takie same 3 kije i konce ki-
jow z obu stron zwiazujemy
mocno szourem. Jezeli w jedns bele ma byé wlozony tyton réz--
nych klas, to nalezy kazda klase oddzielic od innej sznurkiem
lub papierem.

Rys. 23 _Leszczuk® cazyli tymezasowa bela tytonin, niywana we wschodniei:
Mafopolsce.

Azeby bele ukladaly sig réwno i nie rozsuwaly sie, uzywa-
my do ich ukladania skrzyni rozkladanej. Skrzynia ta jest bez.

i S i il e



o

53

-dna 1 wieka i ma tylko 4 &cianki rozkladane (rys. 24). Stawiamy
ja na trzech kijach, ktérych konce cokolwiek wystaja, ukladamy

w niej tyton, jak wyze] i przyciskamy ciezarem, aby sie dobrze

.sprasowal; po sprasowaniu boki skrzyni zdejmujemy, kladziemy

na wierzch beli drugie 3 kije 1 zwiazujemy je sznurem. Skrzynia

‘taka pozwala na dobre uloZenie i sprasowanie beli, winna ona
‘mieé¢ wymiary; dlugosé 100 cm, wysokosé 50 cm i szerokosd za-

lezna od wielkodei liSei tytoniu: jezeli lifcie sa dluzsze, boki

-skrzyni rozsuwamy, jezeli krotsze — zweZamy; skrzynia wiec

winna mieé¢ bokl rozsuwane.

Rys. 24, Skrzyoia rozkladena do pakowania tytoniu,

Przy wiekszych ilosciach belowanego tytoniu dobrze jest

“tez mieé prase do $ciskania bel.

Rzecz prosta, ze do beli nie moina pakowaé tytoniu wil-

gotnego, gdyz w tym stanie w bardzo krétkim przeciagu czasu

surowiec moglby sig zagrzaé i splesnieé. Gotowe bele ustawia-

my w miejscu suchem, szczytem naddl, aby opieraly si¢ na kon-
-cach wystajacych kijow, jak na noézkach, Jezeli w najblizszym

czasie tytori nie jest odstawiony do skfadéw P. Monopolu Tyto-

niowego, to bele winny by¢ co pare dni przestawiane tak, aby
-szezyt obrocony ku ziemi dostal sie do géry i odwrotnie.
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Podezas transportu bele nalezy chronié od deszezu, S$niegu
i wilgoci przez przykrycie brezentami, plachtami lub matami ze
stomy.

XVIl, Fermentacja tytomi cigzkich.

Tytoi wysuszony nie jest jeszcze produktem gotowym do
przechowywania przez czas diuzszy i uzycia. Aby stac sie takim
winien on przej$é jeszcze pewne przemiany, polegajace prze-
wainie na samozagrzewaniu sie, utlenianiu i wyparowywaniu nie-
ktorych skladnikéw. Przemiany te nazywamy ogtlnie fermenta-
cjg tytoniu :

Fermentacja odbywa sig u nas w specjalnych skladach Pol-
skiego Monopolu Tytoniowego, pod cistym nadzorem specja-
listow. Kazda odmiana tytoniu wymaga innego rodzaju fermen-
tacji. Machorka zwykla fermentuje w wielkich stertach wyso-
kosci do 2 m, zawierajacych po kilka tysigey kilograméw. W ster-
tach tych wylwarza si¢ przez samozagrzanie wysoka temperatura
i odbywaija sig procesy samospalania sig niektoryeh skladnikow,
wydziela sig przytem pewna ilos¢ wody, dwutlenku wegla i in-
nych skiadnikéw gazowych. Kiedy temperatura dojdzie do pew-
nej okreslonej wysokosei, sterte rozbiera sig i po ochlodzeniu
i wysuszeniu tytoniu w malych stosach (babkach), uklada si¢ go
znéw w sterty, zwazajac przytem, aby zewnegfrzne warstwy sely
do érodka i odwrotnie. Po parokrotnem przelozeniu sterty, kie-
dy wszystek tyton réwnomiernie ulegl samozagrzaniu sig, zaczyna
on tracié zdolnoéé zagrzewania sie, co oznacza, e fermentacja
skoficzona. Po ukofczeniu fermentacji tytorn jest znacznie su-
chszy i nie podlega tak latwo zepsuciu, moze byé jui sprasowa-
ny w bele i przechowywany przez czas diuzszy (zwykle 1 rok).

W ten sam mnie] wiecej sposéb fermentuje sie w Europie
i tytonie cigzkie czerwono kwitngee. .

W Ameryce tytonie cieikie eksportowe (tyton kentucki}
fermentuja w zupelnie inny sposéb, bardzie] udoskonalony tech-
nicznie i zabezpieczajacy tyton w zupelnosei od zepsucia. Jest
to zupelnie zrozumiale, jezeli przyjmiemy pod uwage, ze tyton
tamtejszy, przeznaczony na wywoz, musi odbywac nieraz bardzo

dalekie transporty, przewaznie droga morska, przy wielokrotnych.



